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Załącznik nr 1 

do Ogłoszenia o zamówieniu 

 
 

Opis wymagań remontu placu zabaw i elementów małej infrastruktury 

 Przedszkola Miejskiego nr 5 w Bytomiu. 

 

Na terenie istniejącego placu zabaw przedszkola znajdują się wyeksploatowane urządzenia zabawowe: 
piaskownica, huśtawki, urządzenie zabawowe z wieżą i  zjeżdżalnią, ławki oraz ogrodzenie z furtką.  
Zamówienie obejmuje odnowienie, dostawę i montaż wymienianych  i nowych elementów 
zabawowych oraz elementów małej architektury. Zamówienie obejmuje również: demontaż i utylizację 
starych, zużytych elementów placu zabaw oraz ziemi i gruzu, wykonanie nowej  bezpiecznej 
nawierzchni placu zabaw poprzez montaż  mat przerostowych (ok 220 m2) po wykonaniu plantowania 
terenu (ok 240 m2). 
 
Zamówieniu podlegają następujące urządzenia: 
Piaskownica kwadratowa 300x300 cm, huśtawka wahadłowa, podwójna metalowa (siedzisko płaskie i 
siedzisko typu koszt), huśtawka metalowa bocianie gniazdo, zestaw zabawowy dla dzieci 
przedszkolnych zawierający min.: dwa ślizgi, wieżę z daszkiem, wejście schodki, wejście –ścianka 
wspinaczkowa oraz urządzenie do gry w kółko-krzyżyk oraz dwie ławki parkowe drewniane, kosz na 
śmieci i regulamin placu zabaw. 
 
Materiały: 
Zestaw zabawowy wykonany z płyty HDPE, blacha nierdzewna, drewno impregnowane  
i zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych i drobnoustrojów .  Elementy metalowe 
- konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, słupy z profilu stalowego. Słupy pionowe 
zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego lub stalowymi. Dachy, burty boczne oraz elementy 
dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE barwionego w masie, odpornego na uszkodzenia, 
promieniowanie UV, zabrudzenia, graffiti, utratę koloru. Elementy metalowe ocynkowane malowane 
proszkowo lub wykonane ze stali nierdzewnej. Liny stalowo polipropylenowe. Tunel karbowany 
wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Powierzchnia ścianki wspinaczkowej wykonana ze 
sklejki siatkowanej antypoślizgowej. Uchwyty ścianki wykonane z utwardzonej żywicy. Podesty 
antypoślizgowe. Ześlizgi wykonane z blachy nierdzewnej. Maksymalna wysokość upadku powinna 
wynikać z konstrukcji urządzenia i uwzględniać istniejącą nawierzchnię placu zabaw. Urządzenia 
muszą być gotowymi elementami systemowymi. Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych. Śruby 
osłonięte zaślepkami, nakrętki zabezpieczone przed odkręcaniem, zakończenia rur zaślepione. 
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Zamieszczona powyżej grafika  urządzenia ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy zamówienia.  Dobór konfiguracji 
urządzenia należy każdorazowo uzgodnić z Dyrektorem przedszkola. Dopuszcza się w uzgodnieniu z Zamawiającym 
zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, ale posiadających właściwości i funkcje nie gorsze od tych 
przedstawionych OPZ. 

 
Huśtawka wahadłowa podwójna metalowa 
 
 Nogi z profilu stalowego malowanego proszkowo. Belka górna wykonana z profilu stalowego, ocynkowana ogniowo. 

Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska gumowe z wkładem metalowym, atestowane. Ułożyskowania 
ocykowane ogniowo. Powierzchnie czołowe profili od góry zabezpieczone kapturkami z  tworzywa sztucznego. 
Siedzisko typu kosz oraz deseczka. 

Zamieszczona powyżej grafika  urządzenia ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy zamówienia.  Dobór konfiguracji 
urządzenia należy każdorazowo uzgodnić z Dyrektorem przedszkola. Dopuszcza się w uzgodnieniu z Zamawiającym 
zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, ale posiadających właściwości i funkcje nie gorsze od tych 
przedstawionych OPZ. 

 
Huśtawka Bocianie gniazdo 
 
nogi z profilu stalowego malowanego proszkowo. Belka górna wykonana z profilu stalowego, ocynkowana ogniowo. 
Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Siedzisko typu "bocianie gniazdo" z lin stalowo-polipropylenowych, pierścień 
metalowy opleciony liną. Ułożyskowania ocykowane ogniowo. Powierzchnie czołowe profili od góry zabezpieczone 
kapturkami z  tworzywa sztucznego. 
 

Zamieszczona powyżej grafika  urządzenia ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy zamówienia.  Dobór konfiguracji 
urządzenia należy każdorazowo uzgodnić z Dyrektorem przedszkola. Dopuszcza się w uzgodnieniu z Zamawiającym 
zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, ale posiadających właściwości i funkcje nie gorsze od tych 
przedstawionych OPZ. 

 
Ławka metalowo-drewniana z oparciem 
 
Stelaż metalowy należy wykonać z rury ocynkowanej oraz malowanej proszkowo. Listwy drewniane 
świerkowe impregnowane i zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. Dodatkowo 
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należy zastosować płaskownik wzmacniający siedzisko i oparcie ławki.  Ławka montowana na stałe  
w gruncie. 

 
Zamieszczona powyżej grafika  urządzenia ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy zamówienia.  Dobór konfiguracji 
urządzenia należy każdorazowo uzgodnić z Dyrektorem przedszkola. Dopuszcza się w uzgodnieniu z Zamawiającym 
zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, ale posiadających właściwości i funkcje nie gorsze od tych 
przedstawionych OPZ. 
 

- Kosz na śmieci metalowy z daszkiem   
Śmietnik z daszkiem i otworami bocznymi wykonany ze stali nierdzewnej i stali ocynkowanej. 
 

 
Zamieszczona powyżej grafika  urządzenia ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy zamówienia.  Dobór konfiguracji 
urządzenia należy każdorazowo uzgodnić z Dyrektorem przedszkola. Dopuszcza się w uzgodnieniu z Zamawiającym 
zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, ale posiadających właściwości i funkcje nie gorsze od tych 
przedstawionych OPZ. 
 

Piaskownica HDPE 300x300 cm 
  
Parametry określające wielkość przedmiotu zamówienia 
Piaskownica z drewna bezrdzeniowego impregnowanego malowana alternatywnie konstrukcja 
wykonana z płyty HDPE o grubości 15mm. Siedziska narożne wykonane z płyty HDPE o gr. 15 mm. Śruby 
zabezpieczone zaślepkami z tworzywa lub z łbem obłym nierdzewne. Piaskownica zamocowana w 
podłożu za pośrednictwem kotew metalowych ocynkowanych. 

Zamieszczona powyżej grafika  urządzenia ma charakter 
poglądowy i nie stanowi podstawy zamówienia.  Dobór konfiguracji urządzenia należy każdorazowo uzgodnić z Dyrektorem 
przedszkola. Dopuszcza się w uzgodnieniu z Zamawiającym zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, ale 
posiadających właściwości i funkcje nie gorsze od tych przedstawionych OPZ. 
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- Furtka metalowa (łączna długość ogrodzenia z furtką wynosi 595 cm) 
 Furtka metalowa szer. 100 cm, wys. 123 cm systemowa w ramie typ Betafence 
 

 
Zamieszczona powyżej grafika  urządzenia ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy zamówienia.  Dobór konfiguracji 
urządzenia należy każdorazowo uzgodnić z Dyrektorem przedszkola. Dopuszcza się w uzgodnieniu z Zamawiającym 
zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, ale posiadających właściwości i funkcje nie gorsze od tych 
przedstawionych OPZ. 

 
 
 - Ogrodzenie metalowe wys.123 cm x 250 cm (łączna długość ogrodzenia z furtką wynosi 595 cm) 
Ogrodzenie metalowe – dwa panele metalowe typu Betafence. 
 

 
Zamieszczona powyżej grafika  urządzenia ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy zamówienia.  Dobór konfiguracji 
urządzenia należy każdorazowo uzgodnić z Dyrektorem przedszkola. Dopuszcza się w uzgodnieniu z Zamawiającym 
zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, ale posiadających właściwości i funkcje nie gorsze od tych 
przedstawionych OPZ. 

 


